N
il

Madleskjema Veranda rekkverk

Navn TIf
VERANDA® Adresse
Nar ute blir inne Post nr Sted
post@veranda.no os e
56150117 E-post
Modell Farge pd aluminium: Farge pa Glass:
— —
(] ] | vind (] Sort Granite (] Kiar
() I Basic (] Hvit RAL 9010 () opal MGl A (hayde rekkverk):
E] L-_I Classic D Natura (lys gra) E] Sot [ Jmm
[:] W Exclusive [:] Annen RAL farge D Uten glass
[:] ﬁ " Rib RAL: [:] Annen farge o ! 1
D —_ Panorama Panorama er kun lagerfort i Farge ! I_:r
natureloksert (lys gré)
Innfesting Innfestingsmateriale: Madl B (hvis kantmontert):

OBS! Vind er kun beregnet for
topp montering

D Treverk
[:] Betong

D Monteres

[

Jmm

(Hvor langt ned innfesting skal trekkes)

(Se snitt av rekkverksmodellene
pad baksiden av arket)

Hdandlist:

C] Firkantet

[:] Rund

OBS! Vind, Basic og
Panorama; kun firkantet

E] Alle mal er ngyaktige produksjonsmal

D Alle mal er ca mal for tilpassing

Med ngyaktige produksjonsmal kan aluminium og glass produseres og leveres samlet.

Hvis mdlene ikke er ngyaktig ma rekkverket tilpasses pd stedet, glassene mdles i
etterkant og leveres / monteres senere.

Skisse av rekkverk sett ovenfra;

Vi bruker ytterlinje rekkverkssko pd toppmontering som grunnlag for glass og profilmdl beregning (se baksiden av arket for info)

Eksempel skisse;

1. Merk med)for veggfeste eller@Yor ende avslutning
2. Merk hva som er innside (terrasse side)
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(terrasse side)
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Hvordan ta riktige mal?

Lag en skisse av rekkverket sett ovenfra. Mal oppgis i millimeter og vinklene males av fra innsiden av terrassen, se eksempel skisse under her

Montering pa topp dekke:

Rekkverk produseres etter yttermal! Om rekkverksskoene fglger yttermal pa terrasse sa oppgis yttermal. Dersom rekkverksskoene skal trekkes
inn fra ytterkant terrasse sa ma det lages ytterlinjer som skoene skal st pa

innsiden av pg sd ma malene pa lengden pa linjen mellom

punktene hvor linjene krysser hverandre oppgis.

Montering pa kant:
Mal lengdene pa flatene kantfestene skal festes pa.

PS! Vinklenes grader males fra terrassen (se skisse)
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Det er viktig at flatene hvor festene skal skrues fast med franske treskruer eller ekspansjonsbolter er avrettet og i lodd / vater.

Skruene / boltene skal trekkes godt til og det er derfor viktig at det ikke er hulrom mellom festene og konstruksjonen de skal festes i.

Innfestingsbrakketter Basic/Classic/Exclusive/Rib

Kant f
ant feste Topp feste

|
§
e A >
1T e ¢
1 T %
< k1l u
(o)}
5
il £ 8
_Z s
om 0 -
4 € g £
ET L —. IS
- ﬂ .q_1~.: 1 o
c o
=
2g 1
+— O
> o
— £
94 | betong (@ skruer) ==
50 i treverk (4 skruer) _Z%O gé’
e S §
] 23
\ £a
= wn
0 g0 55
i . £g
1] o4 4 || S g | °

betong

2
Fop—D—a-0r

\tféieg,

VIND

79

d bestilling

°

ytterlinje som mél
oppgis pa ve

Panorama
Topp

.

\

oppgis pd ved bestilling

ytterlinje som mal

Panorama
Kant

d bestilling

oppgis pa ve

-’/

1 —
o0

E

E

< a
N

£

=

a

Z

=

>

>

N

107

Kantskinne —
nedtrukketl. . - ="




