
VERA NDA
Når ute blir inne
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OBS! Ved XO og OX er det viktig å sjekke at
sluttstykker til lås kommer på riktig side.
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Svill må være 100% avrettet



.

Legg fugemasse på svill + ca 10cm opp på sidene



.

Rull ut medfølgende duk på svillen.
Beregne ca 2 3 cm ekstra duk på innsiden av skyvedørskarmen, resten
av duken skal henge på utsiden. Duken skal senere brettes opp på

innsiden (se pkt )
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Løft inn karmen i åpningen.



Juster ut adjufix skruen slik at karmen blir i lodd/vater.
Justeres ut med 8/10mm sekskantnøkkel

Skru adjufix skruen i gjennom hylsen

Adjufix skrue
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Vinkel

Fug mellom duk og karm hele veien
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Brett opp duken

Skru fast vinkel
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Sokkelbeslag (medfølger ikke, 
bestilles hos lokal blikkenslager)
skyves inn i spor under døren
og det legges en pen skråfuge

mellom karm og beslag
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Karm dyttes og fuges på sider og i
toppen. Vindsperre tape kan med

fordel benyttes utvendig.
(dette materiellet medfølger ikke)

Ved evt bruk av fugeskum/byggskum:
Brukes med største forsiktighet da

faren for vridning av karmprofilene er
stor.



.



SLUTTFINISH:

Vannbeslag over døren monteres, utvendig og
innvendig listing foretas.

Alt smuss, aluminiumsspon, trespon etc. fjernes fra dør
og karmprofiler. Bunnkarm bør støvsuges grundig.
Dreneringskanaler og trinsebaner må holdes fritt for
smuss slik at dørens funksjoner opprettholdes. Generell
rengjøring foretas med milde vaskemidler uten slipende
effekt.


